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ROULEMENTS AUTO-ALIGNABLES 

Une double rangée de roulements à 

billes auto-alignables garantit une 

longue durée de vie aux 

composants en rotation

COMPACTEURS HYDRAULIQUES

COMPACTEURS 
HYDRAULIQUES

LES COMPACTEURS HYDRAULIQUES 
PRODEM OPTIMISENT LA 
PRODUCTIVITÉ ET RÉDUISENT LES 
TEMPS D’ARRÊT DE L’EXCAVATEUR, 
TOUT EN AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ 
LORS DU COMPACTAGE DE 
MATÉRIAUX EN EXCAVATION ET DANS 
LES REMBLAIS. 

CLAPET DE SÉCURITÉ EN STANDARD

Le clapet est intégré à l’intérieur du moteur hydraulique. Il 

protège le moteur et les roulements des dommages que 

pourraient causer de brusques chutes de débit. Il évite 

également l’utilisation d’un circuit de gavage.

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ EN STANDARD

Une valve de contrôle de débit (avec priorité à la division 

de débit) régule le débit d’entrée au moteur et l’empêche 

de s’emballer. La plaque de compactage peut ainsi être 

montée sur des porteurs qui ne sont pas équipés d’un tel 

système sur leur circuit auxiliaire.

TRANSMISSION ROBUSTE 

La transmission d’une grande robustesse 

et d’une grande efficacité est dotée 

d’un arbre cannelé. Des joints haute 

pression protègent l’ensemble des 

dommages dus aux chocs de pression 

lors du démarrage et de l’arrêt

ENTRETIEN AISÉ 

Aucun graissage nécessaire puisque le 

bâti sert de bain d’huile

MONTAGE FACILE ET POLYVALENT 

Montage direct: le bâti est conçu pour 

permettre le montage des compacteurs 

PRODEM sur n’importe quel type de porteur 

de la catégorie de poids recommandée

NAPPE UNIQUE DE FLEXIBLES 

Ensemble de sécurité en standard - Valve de 

contrôle du débit (avec priorité à la division 

de débit) régule le débit d’entrée au moteur 

et l’empêche de s’emballer. La plaque de 

compactage peut ainsi être montée sur des 

porteurs qui ne sont pas équipés d’un tel 

système sur leur circuit auxiliaire

AMORTISSEUR EN 

CAOUTCHOUC 

Des amortisseurs en caoutchouc 

spécialement conçus protègent 

la machine des vibrations et 

assure le confort de l’opérateur

LES PLAQUES DE COMPACTAGE PRODEM 
NE NÉCESSITENT AUCUN ENTRETIEN. 
ELLES OFFRENT UNE INCROYABLE 
FORCE DE COMPACTAGE ET SONT 
EXTRÊMEMENT FIABLES.



VERSION À ADAPTATEUR (DESSUS PLAT)  
- SÉRIE PA
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Une force sur laquelle compter

Modèle
Poids de service - version 

à adaptateur (kg) 
Taille de la plaque 

de base - l x L (mm) 
Force d’impulsion (t) Vibrations (par minute) 

Poids opérationnel de 
l’excavateur (t) 

Débit d’huile requis  
(l/min) 

Pression de service (bar) 

PHC050N 261 320 x 745 2.1 2100 4-6 45-65 100-220

PHC050G 341 500 x 800 2.1 2100 4-6 45-65 100-220

PHC100 430 610 x 900 4 2000 6-13 50-120 100-138

PHC150 689 740 x 1050 6.4 2000 11-20 80-170 100-138

PHC200 1094 860 x 1200 11.2 2000 17-27 110-200 100-138

PHC300 1502 1000 x 1300 17.3 2000 26-40 160-250 100-138

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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